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Quelle durabilité est acceptable pour nous?

Durabilité des éléments en bois sans perte de qualité structurelle selon le type d'utilisation
Conditions: bois sec, coupé correctement, sans méthode de protection complémentaire

moins de 10 ans - très peu durable

de 10 à 20 ans - peu durable

de 20 à 50 ans - moyennement durable

plus de 50 ans - durable

L’objectif d’un projet TCLA est de garantir une durabilité de 50 ans au moins 
(entretien régulier nécessaire par les habitants, mais faisable avec des moyens limités puisque les 

matériaux et les techniques sont locales)



Deux stratégies complémentaires

Choisir des essences 
de bois appropriées en 

fonction de 
l’emplacement dans le 

bâtiment

Appliquer des 
techniques de 

protection sur les 
éléments en bois



Les essences de bois pour une durabilité à 50 ans et plus



Durabilité + de 50 ans

Essences de bois appropriées pour… Les poteaux extérieurs plantés 
dans la terre:

- Kanpèch
- Bwa fè
- Seep (Sip) – (manch pikwa)
- Koma
- Abriko
- Kapab
- Dam mari
- Pini
- Acacia
- Amandye
- vigne



Durabilité + de 50 ans
Essences de bois appropriées pour… La structure bois exposée aux intempéries 

et mise à distance du sol par un 
soubassement (lisse basse, poteaux, lisse 
haute + croix de St André)

- Tous les bwa de la page précédente
- Bwa ple (kapab)
- Chèn peyi
- sèd
- Frènn
- Kajou
- Pin peyi



Durabilité + de 50 ans
Essences de bois appropriées pour…

Les planches utilisées à l’extérieur et exposées aux 
intempéries (bardage, portes, fenêtres, fronton du 
galata, frises, planches de rive, etc.)

- Chènn
- Akajou peyi
- Veritab (planch, poto)
- Mélina

Pour bardages extérieures:
- Koma
- Sèd
- Palmis
- Mango



Durabilité + de 50 ans
Essences de bois appropriées pour…

Bois pour le clissage

- Palmis
- Bambou
- Goyave
- Lila (nim)
- Kafe mawon– yo konn fè perlen avek li
- Kaptèn (gen anpil pikan)
- latanier



Durabilité + de 50 ans
Essences de bois appropriées pour… Structure de la charpente, protégée 

par la toiture (traverses, aiguille, 
chevrons, lattes)

- Chèn
- Bwa blan
- Nim (lila)
- Bwa ple
- Sapoti
- Eucalyptus
- Amandye
- Vign
- Veritab



Durabilité + de 50 ans
Essences de bois appropriées pour… Eléments en planches protégés par la 

toiture: plafonds de la galerie, planches sous 
les débords de toiture, plafonds intérieurs, 
etc.)

- Frènn
- Latanier
- Palmis
- Bwa blan
- Chèn
- Monbin
- Siwèl



Durabilité + de 50 ans
Essences de bois appropriées pour… Mobilier, portes intérieures, éléments 

décoratifs intérieurs (ébénisterie)

- Sèd
- Chèn
- Bwa blan
- Kajou



Le bois étranger importé est un bois de mauvaise qualité.

Même avec des traitements de protection, on ne peut pas garantir une durabilité à  50 ans 
des éléments construits avec ce bois, y compris les éléments intérieurs protégés.



Il est donc essentiel que le secteur de la construction soit actif dans la reforestation de 
bois, en particulier de bois d’œuvre. 

Pour tout projet de construction, quelque soit les matériaux  
et techniques utilisées, doit intégrer un volet de plantation 
de bois afin de viser la réduction durable des vulnérabilités.
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rezotcla.haiti@gmail.com


